LADRILLERA BLOQUE No 5 PV
Santafé

COD: 00000212 REF: BL5PV
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PLANTA ISOMETRICO PIEZA ENTERA (BLSPV

Area de Vacios = 48.44% rea do Celda = 9692 om/un

ESPECIFICACIONES TECNICAS

. . Largo Ancho Alto
Dimensiones
33,0cm 1,5cm 230cm
PO " +6 mm +3mm +5mm
Tolerancia Dimensional

Nota: Hasta el 2% de las piezas podré estar excedido de estas tolerancias pero sin superar el méximo de +4mm.

Color | El color varia dentro una gama similar a la que se observa en la foto de aplicacion.
Textura ESTRIADO POR SUS CUATRO (4) CARAS
Paredes +10mm
Tabiques Tabique exterior - t, | +85mm | Tabique interior - t; +85mm
Peso/Unidad 5,6 Kg /Un. Podré tener una variacion hasta de + 0,24 Kg
Peso/m2 68,6 Kg /m2
Rendimiento con dilatacion de Tcm. 12,25 Un [m2
Aplicacion Muros divisorios
Clasificacion Tipo PV | Unidad de Mamposteria No Estructural de Perforacion Vertical
. . .. . Promedio 5 Unidades Individual
Resistencia a la compresién - Minima
14 MPa (140 Kgf/cm?) 10,0 MPa (100 Kgf/cm?)
Absorcion de Agua - Maxima 1,0% 13,0%
Tratamiento de prehidrofugado NO
AIS NSR 10 Titulo D
Normas Aplicadas ICONTEC NTC 4205-1, NTC 4205-3
ASTM C56, C212, C216
BIM Cuenta con familias BIM Santafé - LOD 300
) . ) | % de Material Reciclado Material reciclado por m2
% Contenido de material reciclado por Pieza
6,5% 3,86 Kg por m2
" 125 | 160 [ 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 [ 800 | 1.0 [ 125 [ 1.60 | 20 [ 250 [ 315 | 40

Compsin doapaed STC| fo |tz | to | He | W | bz | b | Mo | Wz | Kk | Kne | Kne | Khe | Khe | Kinz | khe
Aislamiento Acustico - Valores STC (de acuerdo Sencilla 39| 36 | 87 | 37 | 36 | 35 | 37 | 30 | 40 | 42 | 42 | 42 | 37 | 35 | 3 | 4 | 44
a composicién de la pared). Paii. 1,5cm - 2 caras 4| 37 |40 | 38 | 41 | 3 | 41 | 40 | 43 | 43 | 45 | 49 | 48 | 49 | 51 [ 51 [ 85

o 1:5em=2aites ¥ Cella kiyeciada gl B[94 w|n|n |0 s 8| s

en Arena

Recomendaciones de Alimacenamiento:
Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno y protegido de la escorrentia, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparacion

de mezclas de mortero y concreto. En época de intensas lluvias es conveniente cubrir las piezas para evitar su saturacion.

Recomendaciones de Instalacion:

Para una correcta y eficiente aplicacién seguir las instrucciones de Santafé.

No se deben olvidar las buenas practicas que se acostumbran en la construccion de muros con piezas de arcilla, aqui recordaremos algunas.

En los muros de fachada y divisorios se deben cumplir los requisitos de la NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales, en su disefio y anclaje a la estructura.

La solucion comprende columnetas y viguetas, enchapadas con la pieza utilizada, o disponiendo el refuerzo vertical a través de las celdas. Para el disefio se pueden seguir las recomendaciones del ‘Manual de
Disefo - Muros divisorios y de fachada en mamposteria segin normas colombianas de disefio y construccion sismo resistente” de Santafé.

En los muros de mamposteria estructural o muros portantes, se deben cumplir los requisitos de la NSR 10 TITULO D - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL.

ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCION.

Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto.

Durante la construccion se procurard mantener el muro lo mas limpio posible, esto facilitard la limpieza posterior.

ES NATURAL QUE AL CONSTRUIR EL MURO SE PRESENTEN EFLORESCENCIAS EN LAS PIEZAS DE ARCILLA PRODUCTO DE LA HUMEDAD PROPIA DE LOS MATERIALES DE INSTALACION Y DEL ENTORNO. PARA SU ELIMINACION SE

Recomendaciones de lavado:

Se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de Santafé.

El muro deberé estar seco. En la soluciones de lavado NO USAR ACIDO MURIATICO NI ACIDOS FUERTES, se deben utilizar acidos débiles como el dcido nitrico, NO pueden estar compuestas con altas concentraciones
del écido recomendado, para su aplicacién, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y pre humedecer el muro (asi se reduce la penetracién del écido de la solucion de lavado en la pieza de
arcilla). Después de refregar el muro con la solucién de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.

Siempre se debe verificar con ensayos previos la efectividad de la solucién de lavado.
0. Bo. Vo.Bo. CALIDAD Vo.Bo.
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